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DATENBLATT

Leuchtkasten - LED-Backlight

Leuchtkubus Spanndia

System fur Spanndia
Spanndias mit Standardkonfektionierung (Keder 14 x 3 mm) werden hier 4-seitig in eine 45°-Nut
eingespannt. Dadurch ergibt sich eine ,rahmenlose Optik".

Fur kleine und groBe Anspriche. Vielseitig einsetzbar als Werbetrager, Box oder zur
Illumination. Kunden von KML-Kramer setzen diese Systeme gerne auf Messen und Events ein
in Kombination mit einer DrenbUhne.

Dieses System kann auch als Sdule auf einem rollbaren Sockel ausgefUhrt werden, so dass die
Saule je nach Einsatzzweck einfach an den passenden Ort geschoben werden kann. Naturlich ist
auch eine Ausfuhrung als Wurfel mit oder ohne elektrischer Drehblihne moglich.

Die Saulen und Wurfel kdnnen ausgeleuchtet (HighPower-LED) oder unbeleuchtet hergestellt
werden. Das gewUnschte Format ist frei wahlbar.

DESIGNED I Abmessungen . . o . .
DEVELOPED & 1 1[;%5 ?ggvggzchte l\:/\irmat Iét f..rél vvahlfbAar;n einem Bereich von etwa 30x30x30 cm bis
MADE IN GERMANY X150x cm. Weitere GroRen auf Anfrage.
Ausleuchtung

Mittig angeordnete HighPower-LED zu allen 4 Seiten
Lichtfarbe: 6500° Kelvin (andere Lichtfarben auf Anfrage)
Alternativ ist auch eine unbeleuchtete AusfUhrung maoglich.

Motiv-Wechsel

Eine angenahte Stofflasche 16st das Spanndia durch Ziehen aus dem Profil.

Das neue Motiv mit der umlaufend angenghten Gummilippe in einer der oberen Ecken
einsetzen und mit leichten Fingerdruck dem Rahmenprofil horizontal folgen.

Am Ende angekommen, an beiden vertikalen Seiten den Vorgang wiederholen und zum
Schluss die untere Seite in das Profil dricken. Aufgrund der 45°-Nut ist bei dem Wechsel ein
hoherer Kraftaufwand im Vergleich zum normalen Spanndiaprofil notig.

Die angenahte Stofflasche an der CGummilippe unbedingt “greifbar’auRerhalb des Rahmens
heraushangen lassen - wichtig fur einen komfortablen Motiv-Wechsel.

Passende Spanndias inkl. Druck kdnnen auf Wunsch mitgeliefert werden.
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TECHNISCHE DARSTELLUNG

Spanndia

Spanndia

Warfelprofil ,Spanndia“
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PRODUKT-IMPRESSIONEN
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